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Die LED-Technologie revolutioniert die Welt des
Lichts. Bei einer deutlich héheren Lebensdauer,
einem erheblich reduzierten Energieverbrauch,

einer verringerten CO,-Emission und der perfek-
ten Lichtsteuerung lasst sich mit dieser Techno-
logie bares Geld sparen.

Unsere VIATEC hat durch ihren hohen Wir-
kungsgrad und eine optimale Lichtausbeute
eine Ersparnis von bis zu 90 %. Bedingt durch
die hochwertigen Materialien und die Langle-
bigkeit der VIATEC LED-Technik verringert sich
zudem der Wartungsaufwand, was sich ebenfalls
kostenreduzierend auswirkt. Funktionalitat und
geringer Stromverbrauch machen die VIATEC
LED-Leuchten wirtschaftlich und reprasentativ.
Mit unserer Kompetenz und Erfahrung kénnen
wir unseren Kunden ein intelligentes, modernes
und hochst energieeffizientes Beleuchtungssys-
tem bieten.
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LED-Straebeleuchtu ale

VerkehrsstraBBen, AnliegerstraBen und FuBgangerzonen

Bei der Umrlstung herkdmmlicher StraBenbe- Niedrige CO,-Emissionen schonen nachhaltig
leuchtung auf moderne LED-Technologie im kom- die Umwelt. Technisch ausgereift garantiert die
munalen Bereich kommt es auf die ErschlieBung VIATEC LED mit einer langen Lebensdauer und
kostenglinstiger Energiepotenziale, auf Umwelt- geringen Betriebskosten eine hohe Wirtschaft-
vertraglichkeit und eine hohe Produktqualitat an. lichkeit. So gewahrleistet sie eine normgerechte
Die zukunftsweisende Technologie der VIATEC LED Beleuchtung von o6ffentlichen StraBen jeder Art,
vereint alle Vorteile einer hocheffizienten Lichtld- von Gefahrenstellen und von FuBgangerzonen.

sung: Sie bietet maximale Lichtleistung bei einer
Energieeinsparung von bis zu 90 %.



Montage, geringer Wartungsaufwand, maximale Lichtleistung, lange Lebensdauer, zeitloses

LED-Industriebeleuchtung

Gebdude, Betriebsgelande, Industrieanlagen und Gewerbeparks

Mit der VIATEC LED lassen sich Fassaden, Indus- mes. Die Helligkeit der LED-Leuchte ist individuell
triebauwerke und AuBenbereiche effektvoll in regulierbar. Es kann warmweif3e, neutralweif3e oder
Szene setzen. Die hohe Lichtausbeute setzt Ak- kaltweiB3e Lichtfarbe eingesetzt werden. Hochwer-
zente in der AuBenwirkung und verringert gleich- tige Materialien wie Aluminiumguss, Edelstahl und
zeitig Gefahren. Ein variabler Montagewinkel der PC-Abdeckung erlauben einen langlebigen Einsatz
als Aufsatz- oder Ansatzleuchte lieferbaren LED- im AuBenbereich. Die VIATEC LED Uberzeugt dari-
Technologie ermdglicht die optimale Neigung des ber hinaus durch ihre ausgesprochen schnelle und
Beleuchtungswinkels und durchflutet damit auch einfache Montage.

die dunkelste Ecke des auszuleuchtenden Rau-



Design, hohe Wirtschaftlichkeit, niedrige CO,-Emissionen, gilinstige Investitionskosten
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LED m Offentlichen Raum

Wege, Parkplatze und Parks

In 6ffentlichen AuBenbereichen sorgt das richtige wand auf lange Dauer auch wesentlich wirtschaft-
Licht far Sicherheit, Schutz und eine angenehme licher. Dabei besticht die VIATEC LED durch ihr
Atmosphare. Insbesondere in puncto Effizienz, elegantes und zeitloses Design. Auch die Funktio-
Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit ist die VIATEC  nalitdt punktet: Dank intelligenter Steuerung und
LED hier jeder konventionellen L&sung Uberlegen. optimierter Bewegungserkennung sind einzelne

Ein Systemwechsel auf die LED-Technologie von oder benachbarte Leuchten fir eine konfigurier-
Stihrenberg ist nicht nur energiesparender und bare Zeitspanne einschaltbar. Die Kommunikation
umweltfreundlicher, sondern durch ihre enorme zwischen den Leuchten erfolgt ohne zusatzlichen

Lebensdauer und ihren niedrigen Wartungsauf- Verkabelungsaufwand.
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Gehause Aluminiumguss, Aluminiumguss,
pulverbeschichtet pulverbeschichtet
Farbe Anthrazit Anthrazit

andere Farben auf Anfrage

andere Farben auf Anfrage

Farbwiedergabe (Ra)

>75

>75

Einsatztemperatur

-30 °C bis +50 °C

-30 °C bis +50 °C

Betriebsspannung

230 V AC 50 Hz +10%/-15%

230 V AC 50 Hz +10%/-15%

Effektiver Lichtstrom

bis zu 5.900 Im

bis zu 7.100 Im

Leistungsfaktor

typ. 0,95 bei Nennleistung

typ. 0,95 bei Nennleistung

Systemleistung

variabel bis zu 75 W

variabel bis zu 90 W

Nachtabsenkung

Uber Steuereingang (Phase)

Uber Steuereingang (Phase)

Schutzart

IP 65

IP 65

Schutzklasse

SK | gem. EN 60958
SK Il gem. EN 60958 (VDE/ENEC)

SK | gem. EN 60958
SK Il gem. EN 60958

Montage Mastaufsatz/Mastansatz Mastaufsatz/Mastansatz
Einschublange 120 mm Einschublange 120mm
Neigung verstellbar von O bis 90° Neigung verstellbar von O bis 90°
(in 7,5-Grad-Schritten) (in 7.5-Grad-Schritten)
werkzeuglos zu 6ffnen werkzeuglos zu 6ffnen
Gewicht ca. 10 kg ca. 13 kg
Optionen Bewegungserkennung Uberwachungs- und
Uberwachungs- und Dimmfunktion
Dimmfunktion
Abmessungen ca. 610 x 385 x MO mm (L x B x H) ca. 705 x 460 x 120 mm (L x B x H)
Zubehor Mastadapter g 60 mm/g 42 mm Mastadapter @ 60 mm/@ 42 mm

optional lieferbar

optional lieferbar

Lichtverteilungskurve der VIATEC LED

Fotometrische Messungen be-
statigen der VIATEC LED Spit-

zenwerte. Die Modelle STB und

STG Uberzeugen durch eine
prazise Lichtlenkung und eine
gleichmaBige Lichtverteilung.

(Lichtmessung durchgefiihrt von
Dial GmbH, Ludenscheid, 09.03.2012)
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VIATEC mit Linsentyp 2

VIATEC mit Linsentyp 3
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Stihrenberg GmbH
www.stuehrenberg.de

Stammsitz Detmold
Westerfeldstralde 3
D-32758 Detmold

Fon +49 5231 9150-0
Fax +49 5231 9150-50

Standort Augsburg
Riedingerstralde 26e
D-86153 Augsburg

Fon +49 821 45509-32

Standort Gera
Heinrich-Hertz-Stralde 8
D-07552 Gera

Fon +49 365 4342-0
Fax +49 365 4342-43

Standort Berlin
Piesporter Stralde 30-34
D-13088 Berlin

Fon +49 30 5300590-0



